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Tablo 6. Bina Akustiği Değerlendirme Raporu -1
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5.3.2 Yapım aşaması denetimi  ve Bina Akustiği 
Değerlendirme Raporu 2-BADR 2 :

Yapı elemanlarının projede belirtilen performansı 
karşılaması büyük ölçüde uygulama koşullarına 
bağlıdır. Şantiyenin devam ettiği süre boyunca her 
hafta şantiye gezilerek gözlem ile dentleme yapıl-
malıdır.

• uygulamanın projeye uygunluğu,
• akustik detayların doğru uygulanması,
• işçilik kalitesi, 
• yapı elemanı bünyesinde yalıtım ve sızdırmazlık, 
dolgu malzemelerinin sürekliliği,
• kullanılan malzemelerin projede belirtilen özellik-
lere (yoğunluk vb.) sahip olması,
• BADR-2'de verilen koşullara uygunluk, kontrol 
edilmelidir. Bunlar ile ilgili bir sorun görüldüğü 
takdirde şantiye şefi uyarılarak sorunlu bölgelerin 
onarılması ve gerekirse tekrar yapılması konu-
sunda bilgilendirme yapılmalıdır (Şekil 11). 

BADR-2 aşağıdaki konuları içermektedir. 
• Akustik rapor veya projeye uygunluk: Uygulama 
aşamasındaki mimari akustik raporda veya akus-

tik projede beliritlen mekansal büyüklüklere, 
malzeme tiplerine ve detaylara uyulup uyulmadı-
ğının genel olarak kontrol edilmesine yönelik 
başlıkları

• Duvarlar: Duvarların uygulanmasında dikkat 
edilecek başlıkları;
• Döşemeler:Döşemelerin uygulanmasında dikkat 
edilecek başlıkları;
• Duvar boşlukları: Pencere ve kapıların uygulan-
masında dikkat edilecek başlıkları;
• Servis ekipmanları: Tesisat ve servis ekipmanla-
rı ile ilgili uygulama önlemlerini;
• Yapı elemanı ve servis ekipmanı birleşimi: Servis 
ekipmanlarının yapı elemanlarına temas ettiği 
noktalarda ve boru ve kanalların yapı elemanlarını 
deldiği noktalarda önlemleri;
• Yapı elemanı ve diğer yapı elemanları birleşimi: 
Yapı elemanlarının birleşimlerinde dikkat edile-
cek konuları

Bu gözlemler Tablo 7’daki denetim listelerinde 
verilmiştir. Denetim listelerine göre işaretlemeler 
yapılacak sonuç bir yazılı rapor olarak verilmelidir.

Denetleyici Alanda gözlem yapılır

Mimari projeye uygunluk denetlenir

Akustik
proje var mı?

Akustik projeye
uygunluk

denetlenir.

BADR-II * doldurulur

Gerekirse iyileştirme raporu istenir

evet hayır

Şekil 11. Yapım aşamasında değerlendirme için akış şeması
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Tablo 7. Bina Akustiği Değerlendirme Raporu -2
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Tablo 8. Bina Akustiği Değerlendirme Raporu -3 (Tüm Bina İçin)
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Tablo 9. Bina Akustiği Değerlendirme Raporu -3 (Tek Bağımsız Birim İçin)
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